




JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. NYKYINEN PELTIKATE ja VESIPELLIT, MUSTA
2. NYKYINEN PESUBETONIELEMENTTI, BETONIN HARMAA

9. UUSI BETONISOKKELI, BETONINHARMAA
8. VUORI- JA NURKKALAUDAT, RÄYSTÄÄT, TEKNOS T7029, VALKOINEN

3. NYKYINEN LOMALAUTA, MAALAUS TEKNOS 7037, VAALEA HARMAA

5. KATOKSEN PUURAKENTEET, TEKNOS T7029, VALKOINEN

7. UUDET NOSTO-OVET, RR 20, VALKOINEN

6. UUDET KÄYNTIOVET JA UUDET IKKUNAT, RR 750 TIILENPUNAINEN

4. UUSI VAAKAPANEELI UYV 23x145, TEKNOS 7037, VAALEA HARMAAA

SULJETTAVIIN OVIAUKKOIHIN OVEN KALTAINEN VAAKAPANELOINTI



JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. NYKYINEN PELTIKATE ja VESIPELLIT, MUSTA
2. NYKYINEN PESUBETONIELEMENTTI, BETONIN HARMAA

9. UUSI BETONISOKKELI, BETONINHARMAA
8. VUORI- JA NURKKALAUDAT, RÄYSTÄÄT, TEKNOS T7029, VALKOINEN

3. NYKYINEN LOMALAUTA, MAALAUS TEKNOS 7037, VAALEA HARMAA

5. KATOKSEN PUURAKENTEET, TEKNOS T7029, VALKOINEN

7. UUDET NOSTO-OVET, RR 20, VALKOINEN

6. UUDET KÄYNTIOVET JA UUDET IKKUNAT, RR 750 TIILENPUNAINEN

4. UUSI VAAKAPANEELI UYV 23x145, TEKNOS 7037, VAALEA HARMAAA

SULJETTAVIIN OVIAUKKOIHIN OVEN KALTAINEN VAAKAPANELOINTI







Rakennekerrosten päälle levitetään kivituhkaa n. 30 mm kerros,
tiivistetään optimikosteudessa mahdollisimman tiiviiksi kerrokseksi.
Tiivistetyn kivituhkakerroksen päälle levitetään 10 mm kerros tasarakeista
8 mm kivellä olevaa sepeliä (esim. hiekoitussepeli), joka tiivistetään ja
kiilataan riittävän painavalla tärylevyllä kivituhkakerrokseen.
Tämän jälkeen levitetään 10-15 mm hiekoitussepeliä tai muuta vastaavaa
tasarakeista sepeliä kulutus- ja laakerikerrokseksi. Tätä kerrosta ei enää tiivistetä.


